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1 Einleitung

1.1 Zielsetzung

Ziel der vorliegenden Studie ist es, eine umfassende und somit eine Ubersicht der fiir die
Gemeinde relevanten Gefahrdungen zu erarbeiten und mit Referenzszenarien zu hinterle-
gen, erste Massnahmen zur Reduktion der Risiken zu diskutieren und die Umsetzung der
nétigen Massnahmen vorzubereiten. Geméass Leitfaden des Amtes fir Militdr und Zivilschutz
{(AMZ) sind folgende Hauptziele zu erreichen:

1. Festlegen der fir die Gemeinde relevanten Gefahrdungen

2. Erfassen von Referenzszenarien inkl. Abschétzen der Eintretensh&ufigkeit und des
Schadensausmasses je relevante Gefihrdung und mit Faktenblattern hinterlegen

3. Darstellen der als relevant identifizierten Gefédhrdungen in einer 5x5 Risiko-Matrix

4. Emitteln des Handlungsbedarfs und Massnahmen evaluieren

5. Dokumentieren der erarbeiteten Ergebnisse in einem Bericht

1.2 Integrales Risikomanagement

Das sogenannte integrale Risikomanagement (IRM) ist das zentrale Element vieler risikoori-
entierter Planungshilfen. Mit dem IRM soll grundsé&tzlich erreicht werden, dass die Risiken
fir die Bevélkerung und ihrer Lebensgrundlagen méglichst tief sind. Der Begriff des integra-
len Risikomanagements ist definiert als ein systematischer Prozess, fir eine umfassende
Behandlung von Gefahren, Risiken und Massnahmen zu deren Eingrenzung. Dabei missen
alle fur eine Gemeinde méglichen Gefahrdungen im Risikomanagement berlicksichtigt wer-
den. Dies bedeutet, dass in einem ersten Schritt samtliche mogliche Gefahrdungen, seien
sie durch natlrliche, technische oder gesellschaftliche Einflusse bedingt, in die Analyse ein-
bezogen werden.

1.3 Ausgangslage fiir die Gemeinde

Die zunehmende Vernetzung der heutigen Gesellschaft, die steigende Abhangigkeit von kri-
tischen Infrastrukturen, die zunehmende Dichte an 8konomischen Werten und usseren Ein-
flissen wie z.B. dem Klimawandel, fihren zu einem immer grésseren Risikopotential und im
Ereignisfall zu immer htheren Schiden bzw. zu Katastrophen und Notlagen. Die steigenden
Risiken missen mittels eines ausgewogenen Verfahrens auf ein tragbares Mass verringert
werden. Die kommunale Gefdhrdungsanalyse ist ein zentrales Element des integralen Risi-
komanagements einer Gemeinde. Die Analyse der Gefahrdungen und der daraus resultie-
renden Risiken legt die Basis fur die kontinuierliche Verbesserung des Schutzes der kom-
munalen Bevdlkerung. Das Bevolkerungsschutzgesetz des Kantons Graublinden (BR
630.000) halt in Art. 7 fest, dass die Gemeinden fir die Vorsorge in besonderen und ausser-
ordentlichen Lagen auf ihrem Gemeindegebiet zusténdig sind und eine kommunale Gefahr-
dungsanalyse erstellen missen. Gefidhrdungen werden dabei systematisch erfasst und de-
ren Risiko bewertet.
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Abbildung 1: Integrales Risikomanagement.

IRM findet als permanenter Kreislauf von Vorbeugung, Bewéaltigung und Regeneration statt
(vgl. Abbildung 1). Die Gefahrdungsanalyse mit der Risikobeurteilung steht dabei im Zentrum
und bildet die Grundlage fir den gesamten Prozess.



1.4 Projektorganisation
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Machfolgende Abbildung widerspiegelt die Projektorganisation der kommunalen Gefahr-
dungsanalyse geméass Vorgabe des AMZ. Die Gesamtprojektleitung der kommunalen Ge-
fahrdungsanalyse liegt beim AMZ, die Projektleitung liegt beim beauftragten Biro.
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+ Steuerung

* Organisation

+ Operative Leitung /
Controlling

+ Projektmanagement

+ Extern
* PR, Medien

Kanton
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l
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Abbildung 2: Projektorganisation.

1.5 Vorgehen
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Die Arbeitsschritte zur Erreichung der oben beschriebenen Ziele richten sich nach dem Leit-
faden AMZ und sind wie folgt zu gliedern (vgl. auch Abbildung 3):

—t

gen

Bwpa

Schilussberichtes im Rahmen der Arbeitsgruppe

o

Politischer Entscheid, Umsetzung

Kick-off Meeting mit der Arbeitsgruppe und Evaluierung der relevanten Geféhrdun-

Grundlagen mit den Fachspezialisten erarbeiten (Referenzszenarien)
Workshop mit Arbeitsgruppe

Dokumentation der Ergebnisse in Bericht, Vermehmlassung, Vorstellung des
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Abbildung 3: Vorgehen Gefihrdungsanalyse.
Kick-off

Die Kick-off Veranstaltung bildet den Start der Gefdhrdungsanalyse. Diese wird durch die
Projektleitung (PL, vgl. Abbildung 2) organisiert und ist in zwei Teile gegliedert: Allgemeine
Informationen Uber das Projekt (durch Vertreter AMZ) und ldentifikation der aus Sicht der
Gemeinde relevanten Gefahrdungen (Arbeitsgruppe). Als Grundlage fUr die Festlegung der
relevanten Gefihrdungen wurde eine flr die Gemeinde adaptierte Version des Kataloges
Uber mégliche Gefdhrdungen vom Bundesamt fiir Bevdlkerungsschutz (BABS) verwendet.
Der angepasste Katalog umfasst rund 50 Gefahrdungen aus den Bereichen Natur, Technik
und Gesellschaft.

Grundlagen

In einem zweiten Schritt erarbeitet die Projektleitung zusammen mit den Mitgliedern der Ar-
beitsgruppe Referenzszenarien fir die als relevant eingestuften Gefdhrdungen. Hierzu wer-
den die Vorlagen vom Kanton verwendet.

Workshop

Im dritten Schritt werden die Referenzszenarien der Gefahrdungen im Workshop eingehend
diskutiert. Dabei werden alle Gefahrdungen aus dem Kick-off Meeting nochmals kritisch auf
ihre Relevanz hinterfragt und allenfalls ausgeschieden. Jede Gefdhrdung wird mit einer
Wahrscheinlichkeit eines méglichen Eintretens charakterisiert und das mégliche Schadens-
ausmass im Ereignisfall abgeschétzt. Dabei wird - innerhalb der Arbeitsgruppe - Einigkeit zu
den Einschitzungen angestrebt. Zur Abschitzung der Eintretensh&ufigkeit und des Scha-
densausmasses einer Gefdhrdung, werden die im Leitfaden AMZ vorgeschriebenen flinf Stu-
fen und deren Werte verwendet. Zu jeder relevanten Gefdhrdung wird auch versucht, mégli-
che Massnahmen zur Risikoreduktion festzulegen. Der Workshop ermdéglicht einen intensi-
ven Dialog Uber die fur die Gemeinde relevanten Gefahrdungen und firdert den Erfahrungs-
austausch unter den Mitgliedern der Arbeitsgruppe. ,In der Krise Kdpfe kennen” ist ein wei-
terer wertvoller Nebeneffekt. Der Workshop leistet somit einen wichtigen Beitrag zur Etablie-
rung eines kontinuierlichen Risikomanagements.
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Flr die relevanten Gefahrdungen werden Faktenblatter mit einem Referenzszenario, einer
Ausgangslage (bereits vorhandene Massnahmen, etc.) des Handlungsbedarfs und Mass-
nahmenvorschldge erstellt.

Dokumentation

Im vierten Schritt werden die Ergebnisse der Arbeitsschritte 1 bis 3 (Kick-off Meeting, Grund-
lagen, Workshop) in einem Bericht dokumentiert und zusammengefasst. Die Referenzsze-
narien, die grobe Herleitung und die Schatzwerte der Eintretenshaufigkeiten sowie des Scha-
densausmasses, werden in den Faktenblattern festgehalten. Die resultierende Einschétzung
beziiglich Eintretenshaufigkeit und Schadensausmass wird in einer 5 x 5 Matrix dargestellt
und ermiglicht einen groben, semi-quantitativen Vergleich sdmtlicher relevanter Geféhrdun-
gen. Der Berichtsentwurf der Projektleitung wird der Arbeitsgruppe in die Vernehmlassung
gegeben und anschliessend bereinigt. In einer Schlussprésentation des Berichies bzw. der
Ergebnisse werden letzte Anderungen diskutiert, der Bericht finalisiert und zusammen mit
samtlichen Unterlagen in digitaler Form dem Auftraggeber ausgehandigt.

Politischer Entscheid

Der Bericht mit den Faktenblattern ist die zentrale Grundlage des fliinften Schrittes. Die Ge-
meinde nimmt den Bericht zur Kenntnis und beschliesst den Zusténdigkeiten entsprechend
die weiteren Arbeiten: Welche Massnahmen sollen bis wann umgesetzt werden? Welche
Rest-Risiken sollen eingegangen werden etc.? Es liegt in der Eigenverantwortung der Ge-
meinde, die Massnahmen - innerhalb der gesetzlichen Vorgaben - zu priorisieren, umzuset-
Zzen und zu kontrollieren.

2 Kommunale Gefahrdungsanalyse

2.1 Festlegung der relevanten Gefadhrdungen

Im Fokus der kommunalen Gefahrdungsanalyse stehen nicht Alltagsereignisse. Ereignisse
werden dann fir die Gemeinde als relevant eingestuft, wenn sie zu einer besonderen oder
gar ausserordentlichen Lage in der Gemeinde filhren. Die Quelle des Ereignisses kann sich
sowohl auf Gemeindegebiet wie auch ausserhalb befinden. Damit eine Geféhrdung fur die
Gemeinde als relevant eingestuft wird, wurden folgende Kriterien festgelegt:

» Grosse Teile der Wohnbevélkerung und deren Lebensgrundlagen sind massgeblich und
nachhaltig beeintrachtigt oder beschadigt

und / oder

« Die Organisationen des Bevilkerungsschutzes der Gemeinde sind stark gefordert oder
teilweise gar Uberfordert. D.h. es wird zur Bewéltigung des Ereignisses zusatzliche Hilfe
von aussen benitigt. In der Regel kommt der Gemeindefihrungsstab zur Bewaltigung
eines solchen Ereignisses zum Einsatz.

Wird eine Gefdhrdung als nicht relevant fiir die Gemeinde eingestuft, heisst das aber nicht,
dass diese auf Gemeindegebiet nicht doch auftreten kann. Das Ereignis kann in diesem Falle
vielleicht lokal eng begrenzt auf ein Gebaude oder es kann vom Forstbetrieb oder der Feu-
erwehr lokal bekdmpft werden (normale Lage). Fiir die Gemeinde zeigen die Gefahrenkarten
und die darauf basierenden Gefahrenzonen des Kantons mdégliche Gefahrdungen infolge
Wasser, Sturz, Rutschung und Lawine auf. Neben diesen durch Maturgefahren bedingten
Ereignissen, kénnen aber auch technik- und gesellschaftsbedingte Gefahrdungen die Le-
bensgrundlagen in der Gemeinde negativ beeintrachtigen.



Gefdhrdungsanalyse Gemeinde Zernez

2.2 Methodik

2.2.1 Das Risiko

Mathematisch vereinfacht ausgedriickt, ist das Risiko einer betrachteten Geféhrdung (Un-
wetter, Ausfall Stromversorgung, ...) als das nachfolgende Produkt zu verstehen:

R=hxA,
wobei R = Risiko, h = Eintretenshaufigkeit und A = Schadensausmass ist.

2.2.2 Referenzszenarien

Damit die Haufigkeit eines Ereignisses und das damit verbundene Schadensausmass an-
schaulicher und einheitlicher eingeschétzt werden kann, wurden zu allen relevanten Gefahr-
dungen sog. Referenzszenarien entwickelt. Referenzszenarien sind beispielhafte Ereig-
nisablaufe, welche méglichst plausibel beschreiben, wie sich die relevanten Gefahrdungen
abspielen kinnten.

2.2.3 Haufigkeit des Ereignisses (Eintretenshiufigkeit)

Fir jede Gefahrdung wurde die Eintretenshéufigkeit abgeschatzt. Diese Angabe beschreibt,
wie oft ein Ereignis pro Zeiteinheit zu erwarten ist (z.B. 1 x in 30 Jahre). Die Schatzungen
basieren - wenn immer mdéglich - auf statistischen Daten friiherer Ereignisse oder auf den
Erfahrungen der jeweiligen Spezialisten einer Gemeinde. Haufigkeitsschatzungen sind im-
mer mit Unscharfe behaftet, unabhéngig davon, ob sie von Experten stammen oder sich auf
Studien mit geringer Datenbasis stitzen. Um dieser Unscharfe gerecht zu werden, definiert
der Leitfaden des AMZ eine Bandbreite (obere und untere Grenze). Der Kanton schreibt finf
Haufigkeitsklassen vor.

Klasse Besdhreibung 1xin ... Jahren
. Tritt in der Gemeinde durchschnittlich mehrere -
HS | haufig ale pro Menschenleben ein. =10
; Tritt in der Gemeinde durchschnittlich wenige Male
i4)idecaentich pro Menschenleben ein. 150
Tritt in der Gemeinde durchschnittlich etwa einmal
H3 | selten pro Menschenleben ein. Ein dhnliches Ereignis ist | 31-100
gut dokumentiert. _
Hat sich in der Gemeinde oder vergleichbaren Ge-
meinden des Kantons méglicherweise schon er- :
fiZlisshneshen eignet, kann aber schon mehrere Generationen 1b1-a00
zurickliegen. o
Hat sich in der Gemeinde wahrscheinlich noch
H1 ;!Eu:serst SEl; nicht ereignet. Ist maglicherweise in vergleichba- | =300
ren Gemeinden der Schweiz schon vorgekommen.

Tabelle 1: Angewendete Hiaufigkeitsklassen.
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2.2.4 Schadensausmass

Um das Schadensausmass abzuschétzen, legt der Kanton sechs Schadensindikatoren fest
(Todesopfer, Schwerverletzte, Unterstiitzungshedirftige, Sachschaden und Folgekosten,
Umweltschaden, Ausfall der Energie- und/oder Kommunikationsinfrastruktur), mit denen sich
die Auswirkungen in funf Stufen, den sog. Ausmassklassen A1 — A5 charakterisieren lassen.
Die Ausmassklassen sind dabei ebenfalls mit Bandbreiten charakterisiert. Um aus den ein-
zelnen Schadenseinschatzungen fir die sechs Indikatoren das resultierende Gesamtscha-
densausmass eines Referenzszenarios zu ermitteln, werden geméass Leitfaden AMZ die
Schaden mittels sogenannter Grenzkosten in einer einheitlichen, monetdren Kenngrisse ab-
gebildet. Grenzkosten bezeichnen jenen Geldbetrag, den die Gesellschaft im Durchschnitt
bereit ist auszugeben, um einen Schaden mit vorbeugenden Massnahmen zu verhindern
(z.B. fir einen verhinderten Todesfall CHF 5 Millionen zu investieren). Grenzkosten erlauben
es, allen Schadensindikatoren einen monetdren Wert zuzuordnen. Damit werden unter-
schiedliche, durch eine Gefdhrdung hervorgerufene Schaden direkt miteinander vergleich-
bar. Innerhalb einer Ausmassklasse weisen samtliche Schadensindikatoren in etwa einen
vergleichbaren Schweregrad auf. Nachfolgende Tabelle zeigt auf, welche monetéren Mittel-
werte pro Ausmassklasse anzuwenden sind.

A1 A2 A3 A4 A5

Schadensausmass (A) : ecer il anri I aEashon

B R saum Jenng lich gross phal
Todesopfer .
{Anzahl) 5 Mio./Toter 0 0 1 23 >3
Schwerverletzte, Schwerkranke
(Anzahl) 0.5 Mio /Person 0 1-3 s B
Sachschéden und Folgekosten
(in Mio. CHF) =0.5 0.5-1.5 >1.9-5 =>5-15 =15
Umweltschéden w0 |s50150 | eea | v | >1500
(Flache km? + Jahr oder qualitativ) ke gering | wesent sehr katastro-

1 2 -

10'000CHFE/km? und Jahr lich gross phal
Unterstiitzungsbediirftige S pa— a0
(Anzahl Personentage) 1-2'000 ’52. ggﬂu :’2% %%% ?S.ggg >60'000
CHF 250/Personentag
Ausfall Energie- & Kommunikati-
onsinfrastruktur \ >2'000- | =6'000- | =20°000- |
(Anzahl Personentage) 12000 | “&gop | 20000 | e0000 | 60000
CHF 250/Personentag
Monetarisierter Mittelwert
(in Mio, CHF) 0.25 1 3.25 10 32.5

Tabelle 2: Angewendetes Schadensausmass.
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2.2.5 Abbildung der Gefdhrdungslagen in einer 5x5 Matrix

Jede relevante Gefdhrdung wird entsprechend den beiden Einstufungen in eine vom AMZ
vorgegebene 5 x 5 — Matrix (sog. Risikomatrix) Obertragen.

Die Risikomatrix ermdaglicht einen semi-quantitativen Vergleich s&mtlicher, als relevant iden-
tifizierten Risiken mit unterschiedlichster Ursache. Sie stellt auch eine gute Grundlage fir
eine erste Priorisierung der Massnahmen dar. Ziel der Massnahmen ist die dauerhafte Ver-
schiebung einer Risikoposition in Richtung unten links (0:0} x.y in der Risikomatrix.

2.2.6 Faktenblatter

Die Annahmen und Herleitungen, die zur Risikobestimmung der Gefadhrdungen beigezogen
wurden, sind in den Faktenblattern dokumentiert. S&mtliche Faktenblatter befinden sich in
Anhang A1l. Pro relevante Gefdhrdung wird ein Faktenblatt erstellt. Folgende Informationen
befinden sich in den Faktenblattern:

1. Faktenblattnummer (gemé&ss Exceltool AMZ) und Bezeichnung der Gefdhrdung: Die
Farbe gibt den Hinweis, ob die Gefihrdung dem Bereich Natur (grin), Technik (blau)
oder Gesellschaft (rot) zuzuordnen ist.

2. Beispielhafte Ereignisse aus der Vergangenheit: Aufgefihrt sind haufig schwere All-
tagsereignisse, die sich in der Gemeinde, im Kanton Graubinden, der Schweiz oder
anderswo ereignet haben. Im Gegensatz zum fiktiven Referenzszenarium sind die
historischen Ereignisse, die beispielhaft erwdhnt werden, im Ausmass oft deutlich
geringer, treten aber haufiger auf. FUr ,erhebliche” und ,grosse” Szenarien existieren
in Graublinden oder auch anderswo oft keine bespielhaften Ereignisse.

3. Kurzbeschreibung des Referenzszenariums. Es dient dazu, dass sich die Work-
shop-Teilnehmer und weitere Benutzer der Gefdhrdungsanalyse ein Ereignis, wel-
ches maglicherweise eintreten kénnte, besser vorstellen kénnen.

4. Risikoabschitzung des Szenarios bestehend aus der Eintretenshaufigkeit und dem
Schadensausmass.

5. Ausgangslage: Es werden Rahmenbedingungen und vorhandene Massnahmen be-
schrieben.

6. Handlungsbedarf: Es werden - falls vorhanden - Defizite aufgefihrt.

7. Massnahmenvorschldge: Nicht abschliessende Liste mit Vorschlégen zur Risikore-
duktion.
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3 Ergebnisse fiir die Gemeinde

3.1  Relevante Gefdhrdungen fiir die Gemeinde

Die Arbeitsgruppe hat am Kick-off Meeting aus den rund 50 Gefdhrdungen des adaptierten
Katalogs moglicher Gefahrdungen des Bundesamts flr Bevolkerungsschutz (BABS) insge-
samt 17 Gefahrdungen als wesentlich fir die Gemeinde Zernez eingestuft. Die Gefahrdun-
gen kénnen naturbedingt, technikbedingt oder gesellschaftlicher Matur sein. Folgende Ge-
fahrdungen sind als relevant eingestuft worden:

Naturbedingte Gefihrdungen

Technikbedingte Gefdhrdungen

Gesellschaftsbedingte Gefdhrdungen

Tabelle 3: Ubersmht der relevanten Geféhrdungen.
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3.1.1  Vergleichende Darstellung der Gefdhrdungslagen in der Risikomatrix

Nachfolgende Abbildung zeigt die Positionierung sémtlicher fir die Gemeinde relevanten
Gefahrdungen innerhalb der Risikomatrix. Die Zuordnung erfolgt auf der X-Achse durch die
resultierende Schadensausmassklasse A1 - A, auf der Y-Achse durch die Haufigkeitsklasse
H1 - H5. Diese Darstellung lasst einen vereinfachten Vergleich der natur-, technik-, und ge-
sellschaftshedingten Gefahrdungen zu.

H5
héufig

H4
gelegentlich

Haufigkeit
H3
selten

@ 117

H2

H1
dusserst seltensehr selten

1@

A1 A2 Al Ad A5
kaum gering  wesentlich sehrgross katastrophal

Schadensausmass

Maturbedingte Gefahrdungen Technikbedingte Gefahrdungen fzkaslischaniabadingiaiosHnt:
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3.1.2 Entfallene Gefdhrdungen

Gefahrdungen, die am Kick-off oder an den Workshops bezlglich inrer Relevanz vertieft dis-
kutiert wurden, jedoch fiir die Gefédhrdungsanalyse als nicht relevant’ beurteilt wurden, sind
nachfolgend inklusive einer kurzen Begriindung zu deren Nichtberlicksichtigung aufgefihrt:

Naturbedingte Gefahrdungen Begrindung
Tiefarindige Hangrutschungen, die das Sied-
NO2 Rutschung lungsgebiet oder die Gemeindeinfrastruktur bein-

trachtigen konnten, sind auf dem Gemeindegebiet
von Zernez bis dato nicht bekannt.

Durch seine inneralpine Lage ist das Unterengadin
NOS Sturm im Allgemeinen gut geschltzt vor grossen Star-
men. Durch seine Ost-West-Ausrichtung ist es
auch nicht von starken Féhnstiirmen betroffen.
Im Unterengadin sind Hagelschlage mit sehr gros-
: . sen Hagelkémern eher unwahrscheinlich. Auftre-
Ho eegeischicy tende Hagelschlidge wiirden daher nicht zu einer
ausserordentlichen Gefahrdung fiihren.

Starker Schneefall an sich stellt fur die Gemeinde
Zernez keine ausserordentliche Gefahrdung dar.

- Die Statik der Gebaude ist fir hohe Schneelasten
i SER R L ausgelegt. Eine allfallig auftretende ausseror-
dentlich Lawinengefahr wird im Rahmen der Ge-
fahrdung NO1 Lawine berlicksichtigt.

Die Gemeinde Zernez mit seinen Fraktionen ist
‘aufgrund seiner alpinen Lage bestens auf tiefste
Temperaturen eingestellt. Kalte Witterung fur sich
: : allein wirde nicht zu einer ausserordentlichen
b altewelle Lage flhren, sondem erst in Kombination mit dem
Ausfall der Verteilinfrastruktur, Diese Szenarien
werden bei den technikbedingten Gefahrdungen
abgehandelt.
Das Unterengadin ist durch langer anhaliende
Trockenheit allein nicht ausserordentlich gefahr-
NOS Trockenheit det. Die Gefahrdung durch Waldbrand wird unter
' N14 behandelt. Ein Ausfall der Trinkwasserversor-
gung wird unter T17 behandelt.
_ Durch seine Hohenlage auf iber 1400 m 0. M. ist
N10. Hitzewelle die Gemeinde Zernez in der Regel nicht von aus-
serordentlichen Hitzewellen betroffen.. )
Es sind keine Permafrostgebiete bekannt, die das
Siedlungsgebiet oder die Gemeindeinfrastruktur
beintrachtigen kénnten,
Aufgrund der Hohenlage von Zemez kénnen sich
invasive Pflanzenarten nur langsam ausbreiten.
‘Vorkommende Neophyten kénnen daher effektiv

N12 Destabilisierung Perma-
frostgebiete

N13 Verbreitung invasiver Ar-

= und schnell bekampft werden. Bisher sind keine
invasiven Tierarten festgestellt worden
fhe o i s e In den Waldern auf Gemeindegebiet Zernez gibt
N15 _gggﬂ;%;gsdeﬁz_nte " es zwar Schaden am Jungwuchs in Folge Wildver-

biss. Das Ausmass ist jedoch nicht alarmierend.
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Tabelle 4: Ubersicht der entfallenen Gefihrdungen.
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3.2 Situation und Interpretation der Risiken auf Gemeindegebiet

Allgemeinde Situation

Im Rahmen der vorliegenden Gefahrdungsanalyse wurden insgesamt 17 Gefdhrdungen als
relevant fir die Gemeinde Zernez eingestuft. Gut die Hélfte dieser Gefahrdungen (53%) sind
technikbedingt, die andere Halfte teilt sich in 29% naturbedingte und 18% gesellschaftsbe-
dingte Gefahrdungen auf (Abbildung 5). Die prozentuale Verteilung der Gefahrdungen in der
Gemeinde Zernez ist den Verteilungen in anderen Gemeinden im Unter- und Oberengadin
(z.B. Scuol, S-chanf, Zuoz) sehr &hnlich und zeichnet sich durch einen vergleichsweise ho-
hen Anteil an technikbedingten Geféhrdungen aus. Der, anders als vielleicht erwartet, gerin-
gere Anteil an naturbedingten Gefahrdungen lasst sich durch die naturrdumliche Lage von
Zernez erkldren, da einerseits gewisse Gefahrdungen nicht vermehrt vorkommen kénnen
(wie z.B. Hagelschlag, Hitzewelle, Rutschungen) und die Gemeinde andererseits an viele
Ereignisse, die anderswo eine Gefdhrduny darstellen wirden, gut angepasst ist (an z.B.
starken Schneefall, Kiltewellen).

Werden zusatzlich zur prozentualen Verteilung der Gefahrdungen auch deren Schadenaus-
rmass und die Auftretenswahrscheinlichkeit betrachtet, fallt im ersten Schritt auf, dass bei den
in der Gemeinde Zernez auftretenden Gefihrdungen generell das Schadenausmass mit zu-
nehmender Haufigkeit der Gefdhrdungen abnimmt (Abbildung 4). Dies stellt eine wiinschens-
werte Verteilung dar. Die relevantesten (d.h. relativ haufig auftretend und mit grossem Scha-
denausmass) Gefahrdungen in Zernez sind ausgeglichen auf die Kategorien natur- und tech-
nikbedingt verteilt. Entgegen der vielleicht vorherrschenden Erwartung kommen die «klassi-
schen» naturbedingten Gefahren «Lawine» (NO1) und «Wasser» (N04) jedoch nicht im abe-
ren Teil des «kritischen» Bereichs zu liegen (vgl. Abbildung 4). Dies kann erklart werden,
wenn man die drei Gefdhrdungskategorien im Kontext des integralen Risikomanagements
(Abbildung 1) betrachtet. Vor allem im Bereich der Ereignisvorbereitung, insbesondere bei
der Préavention, ist es fir die Gemeinde Zernez bei den naturbedingten Geféhrdungen La-
wine und Wasser gut maglich Massnahmen zu ergreifen (z.B. raumplanerische Massnah-
men, Schutzbauten, verstérkte Bauweise in Gefahrenzonen). Bei technik- und gesellschafts-
bedingten Gefahrdungen sind solche Massnahmen auf Gemeindeebene hingegen nur
schwer oder Uberhaupt nicht méglich.

m Naturbedingte Gefahrdungen
m Technikbedingte Gefahrdungen

m Gesellschaftsbedingte
Gefahrdungen

53%

Abbildung 5: Prozentuale Verteilung der Gefahrdungsarten.
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Naturbedingte Gefdhrdungen

Von den flr Zernez als relevant identifizierten naturbedingten Gef&hrdungen gehen von den
Prozessen Waldbrand (N14) und Erdbeben (MN11) die gréssten Risiken aus. Ein ausseror-
dentliches Waldbrandereignis ist fir Zernez sogar mit dem gesamthaft héchsten Risiko aller
Gefahrdungen behaftet. Diese Einschétzung berubt auf einem sehr grossen, zu erwartenden
Sachschaden gepaart mit einer auf Erfahrung beruhenden, abgeschétzten Auftretenswahr-
scheinlichkeit alle 11-30 Jahre. Vor diesemn Hintergrund sollte der Behebung der Defizite
(u.a. die Priifung des [Wieder-JAusbaus der Feuerwehr Zernez als Waldbrandstitzpunkt) im
Bereich Waldbrand (siehe Kapitel 3.3 und 3.4 sowie Tabelle 5) Prioritdt eingerdumt werden.

An zweiter Stelle bei den naturbedingten Gefahrdungen steht ein ausserordentlich starkes
Erdbeben (N11). Fur ein Erdbebenereignis wird zwar ein noch héheres Schadenausmass
als bei einem Waldbrand angenommen, die Auftretenswahrscheinlichkeit wird jedoch als
deutlich geringer eingeschéatzt (101-300 Jahre).

Die Gibrigen drei naturbedingten Gefdhrdungen Sturz (N03), Wasser (N04) und Lawine (NO1)
weisen ein vergleichbares Risiko auf, jedoch mit jeweils unterschiedlichen Auftretenswahr-
scheinlichkeiten und Schadenausmass. FUr das Szenario des Sturzereignisses wird zwar
ein katastrophales Schadenausmass erwartet, die Auftretenswahrscheinlichkeit liegt dage-
gen bei einer Jahrlichkeit =300 Jahre (H1): Immer noch mit einem sehr grossen Schaden-
ausmass behaftet wire ein ausserordentliches Wasserereignis, jedoch auch hier mit einer
sehr seltenen Auftretenswahrscheinlichkeit H2 (101-300 Jahre). Die Gefahrdung durch La-
winen wird als selten (H3, 31-100 Jahre) eingeschétzt und mit einem wesentlichen Schaden-
ausmass A3, verursacht durch Sachschdden und der Anzahl Personentage zur Unterstit-
zung Betroffener,

Technikbedingte Gefdhrdungen

Wie bereits eingangs erwdhnt, machen die technikbedingten Gefahrdungen mit neun fur
Zernez als relevant identifizierten Gefahrdungen den gréssten Anteil aus (Abbildung 5). Aber
auch die Risikomatrix unterstreicht die Relevanz der technikbedingten Gefdhrdungen: wie
auch in der naturbedingten Kategorie sind zwei Gefahrdungen, ndmlich der Unfall eines Per-
sonenzuges (TOZ) und ein Strassenverkehrsunfall (T04), mit einem Oberdurchschnittlichen
Risiko behaftet (Abbildung 4). Die Szenarien fir beide Gefdhrdungen beinhalten ein sehr
grosses Schadenausmass durch die zu erwartenden Personenschéden bei einer gleichzeitig
seltenen Auftretenswahrscheinlichkeit H3 (alle 31-100 Jahre).

Allesamt im Risikomittelfeld liegen die Gefahrdungen durch Gefahrengutunfélle auf Schiene
(TO3) und Strasse (T05), durch den Ausfall der Stromversorgung (T15) sowie durch das Ver-
sagen der Stauanlage des Lago di Livigno (T09). Wahrend sich letztere Gefihrdung zwar
durch ein katastrophales, zu erwartendes Schadenausmass AS auszeichnet, liegt ihre Auf-
tretenswahrscheinlichkeit im dusserst seltenen Bereich (H1, =300 Jahre). Bei einem l&nger
andauernden Stromausfall ist zwar mit einer hohen Anzahl Personentagen zur Unterstitzung
der Bevdlkerung zu rechnen, die Wahrscheinlichkeit des Auftretens ist aber ebenfalls sehr
selten (H2, 101-300 Jahre). Haufiger (31-100 Jahre), jedoch mit einem geringeren Schaden-
ausmass ist mit Gefahrengutunféllen zu rechnen.

Unterdurchschnittliche Risiken fir die Gemeinde Zernez stellen die Gefahrdungen durch den
Brand oder die Explosion von Geb&uden (T11), den Stérfall eines konventionellen Betriebes
(TO8) und durch den Ausfall der Wasserverteilinfrastruktur (in abnehmender Risikoreihen-
folge) dar. Allen drei Gefahrdungen gemein ist die abgeschatzte sehr seltene Auftretens-
wahrscheinlichkeit H2 (alle 101-300 Jahre). Wahrend der zu erwartende Sachschaden die
Gefahrdung durch Brand ins Mittelfeld des Schadenausmasses riickt, werden die zu erwar-
tenden Schaden bei einem Stérfall als «gering» und bei einem Ausfall der Wasserversorgung
als «kaum» abgeschétzt.

15



Geféhrdungsanalyse Gemeinde Zernez

Gesellschaftsbedingte Gefahrdungen

Die drei fir Zernez als relevant identifizierten gesellschaftsbedingten Gefahrdungen sind al-
lesamt im Mittelfeld des Risikos angesiedelt (Abbildung 4).

Eine Entfihrung/Geiselnahme (G09) und ein Zwischenfall wéhrend eines Grossanlasses
(G15) sind mit einer &hnlichen Auftretenswahrscheinlichkeit und vergleichbarem Schaden-
ausmass behaftet. Sowohl bei einer eskalierenden Entfiihrung als auch bei einem Zwischen-
fall wahrend eines Grossanlasses ist mit bedeutenden Personenschaden zu rechnen. Die
Auftretenswahrscheinlichkeit solcher Lagenist in Zernez sehr selten (H2, 101-300 Jahre).

Die dritte gesellschaftsbedingte Gefahrdung, der Stand des GemeindefUhrungsstabes
(G14), ist ein Sonderszenario. Es dient dazu, Defizite bei der Organisation des Gemeinde-
fllhrungsstabes aufzuzeigen. Das hypothetische angenommene Schadenausmass der
héchsten Kategorie bezieht sich daher auf ein Komplettversagen des Gemeindefiihrungs-
stabes und spiegelt nicht die wirkliche Situation in Zernez wider.
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3.3 Defizite — Handlungsbedarf

Ausgehend von der Risikomatrix, ermittelt die Arbeitsgruppe den Handlungsbedarf. Dazu
empfiehlt sich ein strukturiertes Vorgehen, bei welchem Defizite bei der Vorbeugung, Bewal-
tigung und Wiederherstellung identifiziert werden. Als Orientierung dienen die folgenden Fra-
gestellungen, die fir jede Gefahrdung von der Arbeitsgruppe basierend auf den Referenz-
szenarien diskutiert werden sollen:

Organisation

Sind die Gemeinde resp. der Gemeindefilhrungsstab und die Partner-organisationen des
Bevidlkerungsschutzes in der Lage, mit den Herausforderungen eines Ereignisses analog
dem Referenzszenario umzugehen?

Notfallplanungen

Bestehen Notfallplanungen und Interventionskarten flr die Vorsorge, Bewaltigung und Wie-
derherstellung?

Personelle Ressourcen

Ist der Personalbedarf fur die Vorsorge, Bewaltigung und Wiederherstellung nach einem Er-
eignis in der Gemeinde und bei den Partnerorganisationen des Bevdlkerungsschutzes aus-
reichend gedeckt? -

Information und Know-how

Verfilgen die Gemeinde und die Partnerorganisationen des Bevélkerungsschutzes ber ge-
nigend Informationen und Know-how in den Bereichen Vorsorge, Bewdltigung und Wieder-
herstellung?

Ausbildung und Ubungen

Sind die zentralen Akteure der Vorsorge, Eewa‘iitigung und Wiederherstellung eines Ereig-
nisses ausreichend ausgebildet und finden regelméssig Ubungen statt?

Vernetzung

Kennen sich die zentralen Akteure der Vorsorge, Bewéltigung und Wiederherstellung eines
Ereignisses und sind sie gut vernetzt? Bestehen gute Kontakte zu anderen Gemeinden, dem
Kanton, Betreibern kritischer Infrastrukturen etc.?

Material und Infrastruktur

Verfugt die Gemeinde Uber geeignetes und ausreichendes Material und Infrastruktur fur die
Vorsorge, Bewdltigung und Wiederherstellung eines Ereignisses?

Identifizierter Handlungsbedarf

Wird Handlungsbedarf identifiziert, stellt sich unmittelbar die Frage: Welche Massnahmen
sind zur Beseitigung der Defizite und Reduktion des Risikos méglich und wirtschaftlich mach-
bar? Der Handlungsbedarf wird zusammen mit den daraus resultierenden Massnahmen auf
den Faktenblattern festgehalten.

Zur Reduktion von Risiken stehen verschiedene Massnahmen zu verschiedenen Zeitpunk-
ten zur Auswahl. Wichtig ist, dass mdgliche Massnahmen entlang des gesamten Risikokreis-
laufs analysiert und auf ihre Kosten-Nutzen-Wirksamkeit untersucht werden, d.h. Massnah-
men zur Pravention von Risiken, aber auch Massnahmen zur Intervention und Instandstel-
lung missen in die Evaluation gleichwertig einbezogen werden.
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3.4 Controlling

Im Folgenden werden die einzelnen Massnahmen pro Gefdhrdung, die wéhrend der Erar-
beitung der Gefahrdungsanalyse gesammelt wurden, aufgelistet sowie Zusténdigkeiten, Ter-
mine und das Controlling definiert. Die Zustédndigkeiten verteilen sich (in Reihenfolge lhrer
Nennung in der Tabelle) auf die Lawinenkommission (Lawko), die Abteilung «Technische
Betriebe» der Gemeinde Zerez (TB), den Zivilschutz (£8), die Abteilung «Administration»
(Admin), die Baukommission (BauKo), das Amt fur Wald und Naturgefahren (AWN), die Feu-
erwehr (FW), den Schweizerischen Nationalpark (SNP), die Geb&udeversicherung (GVG),
die Kantonspolizei (KAPQ), das EW Zernez (EW), auf die Abteilung «Schulex, die Geschafts-
leitung (GL), den Gemeindevorstand (GV) sowie auf den Gemeindeflhrungsstab (GFS).

Naturbedingte Gefahrdungen

Gefahrdung Massnahme Zustandigkeit  Termin Controlling
Plichtenheft Lawinenkommis-
sion Uberarbeiten (inkl. Erstel- KolT o
.. lung Erkidrung flr Evakuati- L > 2ge2
NO1 Lawine. onsverweigerer)
Unterbringungsmaglichkeiten '
im Evakuationsfall klaren = lE e
Stellvertretung LNB regeln B 2022
NO3 Sturz Abklaren Koordination zwi- )
schen Gemeinde und Natio- Admin 2022
nalpark
Interventionskarte VWasser auf Bis
gesamtes Gerne-mdegebb&t TBIFW 2025
NO4 Wasser ausweiten 4
Bewirtschaftungskonzept Ge- - Bis &
schiebesammler tberarbeiten o 2025 E
Uberpriifung kritischer Ge- "
'memdemﬁ'astmluur hen Um- TB Mach =
bau/Erneuerung (Standort Bedarf 2
i GFS, FW-Lokal, Werkhof) '
AT GHIORE8) Einfligen entsprechender Arti-
kel Erdbebensicherheit in Bauko Nach
Baugesetz bei Uberarbeitung ' Bedarf
prifen
Gemeinsame Begehung und
Uberprifung der Wasserent- AWN, FW,  |Bis
nahmestellen mit anschlies- SNP, TB 2025
sender Aktualisierung
N14 Waldbrand  |Erstellen von Loschbeckenan | AWN, FW,  |Bis
neuralgischen Punkien prifen TB 2030
Prufen Infrastrukiurausbau ;
Feuerwehr als Waldbrand- Eﬁg . 55525.
stutzpunkt e Sl
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andigkeit Termin Controlling
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Gesellschaftsbedingte Gefédhrdungen

anrdung

Tabelle 5: Ubersicht Controlling.
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5 Anhang

A1 Faktenblatter
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Lawine Naturbedingte Gefahrdung
(Schneelawine, Eislawine) Faktenblatt NO1
Grundlagen nl

Beispielhafte Ereignisse Im Januar 1968 wurden auf der Alpennordseite und Graubinden (ohne

Sidtaler) 211 Schadenlawinen regisiriert. Befroffen war v.a. die Region
Davos, wo Lawinen 13 Todesopfer forderten und grosser Sachschaden
entstand.

Weitere Grundlagen Grundlagen der Lawinenkommission, Gefahrenkarte Prozess Lawinen

Risikoabschéitzung

Maglicher Ereignisablauf (Re- | Aufgrund langanhaltender intensiver Schneefélle wird die Lawinensitua-
ferenzszenario) tion auf dem Gemeindegebiet von Zernez immer prekérer. Durch die Stark-
schneefélle sind die Lawinenverbauungen in mehreren Frakfionen iber-
schneit und es drohen Oberlawinen. Die Lage wird so prekédr, dass die
Lawinenkommission entscheidet, Dorfteile in den Fraktionen Susch, Lavin,
Erail und Zemez in den Gefahrenzonen zu evakuieren. Mehr als 50 Per-
sonen milssen wahrend mehrerer Tage durch die Gemeinde einquartiert
und verpflegt werden. Eine grosse Lawine stdsst bis in eine Fraktion vor,
zersttrt mehrere Hauser und richtet so hohen Sachschaden an.

; —— HA1 H2 H3 H4 H5
Eintrete ﬂEhﬁUflgk&lt Ausserst selten sehr selien seften gelegentiich haulig
Al AZ A3J Ad AS
Schadensausmass kaum gering wesentlich sehr gross katastrophal

Ausgangslage

— Eine Lawinenkommission ist vorhanden und die Mitglieder sind auf alle Fraktionen verteift
- Die Mitglieder der Lawinenkommission sind geschult und Pflichtenhefte sind vorhranden

— Ein Lawinensicherungskonzept pro Fraktion ist vorhanden und aktuell

— Einsatz- und Evakuationskonzepte sind vorhanden

- Gefahrenkarte und Gefahrenzonenplan sind aktusll

Defizite

-  Pflichtenheft fiir die Mitglieder Lawinenkommission ist nicht aktuell
-  Unterbringungsmaglichkeiten fir Evakuierte sind nicht gekigrt

Mégliche Massnahmen Zustandigkeit Termin

—  Pflichtenheft Lawinenkommission (iberarbeiten (inkl. Er- LawKo, TE 2022
stellung Erkidrung fiir Evakuationsverweigerer)

—  Unterbringungsmdglichkeiten im Evakuationsfall kldren Z5, TB 2022
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Sturz Naturbedingte Geféhrdung
(Stein- und Blockschlag, Fels-, Bergsturz) Faktenblatt NO3
Grundlagen
Beispielhafte Ereignisse Am 23. August 2017 brachen vom Piz Cengalo ca. 3 Millionen Kubikmeter
Gesteinsmaterial ab und fiihrten unmittelbar darauf zu einem Murgang im
Val Bondasca. Acht Wanderer verioren bei diesem Ereignis das Leben.
Bei insgesamt 99 Gebduden aller Art waren Schaden durch dieses und
nachfolgende Ereignisse entstanden, wovan ein Drittel nicht zu reften wa-
ren. .
Weitere Grundlagen Gefahrenkarte Prozess Sturz
Risikoabschitzung
Maglicher Ereignisablauf (Re- | Am PFiz Linard brechen ca. 30'000 — 40000 Kubikmeter Fels ins Val La-
ferenzszenario) vinuoz ab und stauen dort den Lavinuoz. Es kommt schlussendlich zu ei-
nem Ausbruch der gestauten Wasser- und Gesteinsmassen und zu einem
aussergewdhnlich grossen Murgang, der Lavin erreicht und mehrere H&u-
ser zerstart. In Lavin und auf der Alp d'lmmez kommen drei Personen ums
Leben,
; ; H2 H3 H4 H5
Eintretenshaufigkeit Lo N fudndl LI e
A A2 A3 Ad A5
Schadensausmass kaum gering wasantlich Sahr Qross katastrophal
Ausgangslage

- Interventionskarte Wasser (fir etlwaige, dem Sturz folgende Wasserprozesse) teilweise vorhanden
— LNEB vorhanden, Pflichtenheft in Bearbeitung
—  Gefahrenkarte ist aktuell

- Wanderwegnelz: Verantwortlichkeiten und Vorgehen im Ereignisfall ist geregelt (Leiter Bereich Forst
auf Gemeindegebief ausser Nationalpark)

Defizite

- Stelivertretung LNB noch offen, Stelle ist vakant
- Koordination Gemeinde und Nationalpark nicht vollstdndig geregelt

Mé&gliche Massnahmen Zustandigkeit Termin

- Steliveriretung LINB regein T8 2022

—  Abklaren Koordination zwischen Gemeinde und National- Admin 2022
park
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Gefdhrdungsanalyse Gemeinde Zernez

Wasser Naturbedingte Gefahrdung

(Murgang, Uberschwemmung, Erosion, Hochwasser, Flut-

welle) Faktenblatt NO4

Grundlagen

Beispielhafte Ereignisse Im August 2005 kam es zu einem Hochwasserereignis im Val Susaca in-
folgedessen 32 Gebdude in Susch ganz oder teilweise von Ubersarung
betroffen. Es entstanden Schéden in Hohe von 4 Millionen Franken.

Weitere Grundlagen Verweis auf weiterfithrende Dokumente etc.

Risikoabschétzung

Maglicher Ereignisablauf (Re- | Durch ein Starkniederschlagsereignis im Val Susasca kommt es zu stark
ferenzszenario) anschwellendem Abfluss und starkem Geschiebetransport in der Susasca.
Der Bach bricht im Siedlungsgebiet von Susch aus. Durch Ubersarung
werden mehrere Hiuser erheblich beschadigt und unbewohnbar. Es
kommt zu einer schwer- und mehreren leichtverletzten Parsonen. Die Feu-
erwehr riickt zur Ergreifung erster Massnahmen aus, stdsst aber rasch an
die Grenze der verfiigharen personellen und materiellen Ressourcen.

Eintretenshaufigkeit 5 H1 H2
usserst selten
Schadensausmass k‘a“'
dum
Ausgangslage

Interventionskarte Wasser teilweise vorhanden (Susch und Vereina)

Vorsorgliche Einsalzplanung Feuerwehr flir spezifische Objekte (z.B. Camping Zemez) vorhanden
LNB vorhanden, Pflichtenheft in Bearbeitung

Gefahrenkarte Wasser ist aktuell

Defizite

- Stelivertretung LNB noch offen, Stelle ist vakant (wird im Faktenblatt NO3 Sturz behandelf)
— Interventionskarte Wasser umfasst nicht die gesamte Gemeinde
- Bewirtschaftungskonzept Geschiebesammiler nicht vollstandig

Mégliche Massnahmen Zustandigkeit Termin

- Interventionskarte Wasser auf gesamtes Gemeindegebiet 8 bis 2025
ausweiten

- Bewirtschaftungskonzept Geschiebesammler (berarbei- TB bis 2025
ten
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Gefahrdungsanalyse Gemeinde Zernez

Erdbeben Maturbedingte Gefahrdung

Faktenblatt N11

Grundlagen

Beispielhafte Ereignisse Ein Erdbeben der Magnitude 5.3 fithrt am 9. Dezember 1917 im Oberen-
gadin zu Erschitterungen der Intensitdt Vi1 im Epizentralgebiet und somit
zu leichten Gebdudeschéden.

Weitere Grundlagen Nationale Plattform Naturgefahren PLANAT, Informationsdient GIN,
Schweizerischer Erdbebendienst

Risikoabschatzung

Méglicher Ereignisablauf (Re- | Ein Beben der Magnitude 5.3 erschiltert das Unterengadin. Viele Perso-
ferenzszenario) nen flichten ins Freie. Dabei fordern herunterfliegende Ziegel, Schomn-
steine und andere Gegenstinde in Zerez mehrere Schwerverletzte und
einen Toten. Bei zahlreichen Gebduden in schiechtem Zustand zeigen sich
grissere Mauverrisse und es sind Zwischenwénde eingestirzt. Die Auf-
rdumarbeiten dauern mehrere Tage an.

Eintretenshaufigkeit m':;iwm Stlmgn gele:Iejtlinh hI:E
Al A2 A3 A4
Schadensausmass fodii gering wesentlich sehr gross

Ausgangslage

- Ereigniskonzepte Erdbeben von Bund und Kanton in Erarbeitung
- Gemeindeeigene Neubauten erdbebensicher ausgefiiht
- Erdbebensicherheit bei Neubauten geméss SIA Norm wird empfohlen

Defizite
—  Erbebensicherheit kritischer Infrastruktur noch nicht vollstdndig geklart

Mogliche Massnahmen Zustandigkeit Termin

—  Uberprifung kritischer Gemeindeinfrastruktur bei Um- TB Nach Bedarf
bau/Erneverung (Standort GFS, FW-Lokal, Werkhof)

— Einfagen entsprechender Artikel Erdbebensicherheit in BauKo Nach Bedarf
Baugeselz bei Uberarbeitung prifen
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Gefdhrdungsanalyse Gemeinde Zernez

Waldbrand Naturbedingte Gefahrdung

Faktenblatt N14

Grundlagen
Beispielhafte Ereignisse Im April 1996 entziindet sich an der Crasta Mora, oberhalb der Gemeinde
Bever, ein Waldbrand. Die Flammen zerstdren mehrere ha wichtigen
Schutzwald. Als Folge davon mussten die bestehenden Lawinenverbau-
ungen ergdnzt werden. In Zernez gab es jingster Zeit mehr als finf Wald-
brénde.
Weitere Grundlagen Nationale Plattform Naturgefahren PLANAT, aktueille Waldbrandgefahr
AWN
Risikoabschatzung
Méglicher Ereignisablauf (Re- | In Folge Blitzschlag bricht im God Baselgia oberhalb Zernez ein Feuer aus.
ferenzszenario) Aufgrund des vorherrschenden Windes kann sich dieses sehr rasch aus-
breiten. Die Léscharbeiten dauern mehrere Tage an und ein betrachificher
Teil des Lawinenschutzwaldes wird zerstort.
; ; H1 H2 H3 H4
Eintretenshaufigkeit Sxsorstalien st palan sl ek
Al A2 A3 Ad
Schadensausmass kaum gering wasantlich sehr gross
Ausgangslage

—  Karte der Wasserentnahmestellen ist vorhanden

—  Material und Know-how sind bei der Feuerwehr vorhanden, jedoch nach Abschaffung Waldbrand-
stiitzpunkt Zemez ausbauféhig

- Feuerwehr in der jiingeren Vergangenheit bei mehreren Waldbrandereignissen im Einsalz (Zusam-
menarbeit Feuerwehr/Zivilschutz/Helikopterunternehmen/AWN/GF S funktioniert)

— Auf Material der Waldbrandstitzpunkte St. Moritz, Val Mistair und Muttler kann zurdickgegriffen wer-
den, jedoch erst nach Féngererﬁnfahrtsge:‘t

- Bedrohungslage Waldbrand ausserhalb des Siedlungsgebiets wird durch das AWN in Zusammenar-
beit mit dem lokalen Forstdienst / LNE beurteilt

- Dig mdglichen Ressourcen des Zivilschutzes sind der Feuerwehr bekannt
- Kommunikationsweg von Feuerverbofen durch die Gemeinde an die Bevilkerung definiert

Defizite

- Nachfuhrung Karte Wasserentnahmestellen notwendig
— Anzahl und Verteilung der Léschbecken sind zu priifen
— Ausbau Infrastruktur der Feuerwehr notwendig

Mogliche Massnahmen Zustandigkeit Termin

- Gemeinsame Begehung und Uberpriffung der Wasserent- | AWN, FW, SNP, bis 2025
nahmestellen mit anschliessender Aktualisierung TB

-~ Erstellen von Ldschbecken an neuralgischen Punkten AWN, TB, FW bis 2030
prifen

- Priifen Infrastrukfurausbau Feuerwshr als Waldbrand- GVG AWN. FW his 2025
statzpunkt ' !

27



Gefdhrdungsanalyse Gemeinde Zernez

Unfall Personenzug Technikbedingte Gefahrdung

Faktenblatt TO2

Beispielhafte Ereignisse Aufgrund eines Erdrutsches entgleist am 13.08.2014 auf der Albulalinie ein
Zug der Rhatischen Bahn. Finf Passagiere werden schwer verlefzt. Die
Bergung des verunfallten Zuges gestaltet sich als sehr schwierig.

Weitere Grundlagen BABS (2003): KATARISK - Grundlagen und Informationen zur Risikoana-
lyse: Angaben pro Gefahrenart, Kapitel 13, Eisenbahnunfall, www. kata-
risk.ch

Méglicher Ereignisablauf (Re- | Durch einen technischen Defekt kommt es im Bahnhof Zernez (dem griss-
ferenzszenario) ten des Unterengadins) zu einer Kollision zwischen einem einfahrenden
und einem ausfahrenden Zug. Mehrere Waggons entgleisen. Beide Lok-
fithrer werden tedlich verletzt, mehrere Passagiere schwer.

, " H1 H2 HS

Eintretenshaufigkeit L AP haufig
A1 A2 AS

Schadensausmass s qering katastrophal

—  Material und Know-how ist bei den Bahnretfungsstiifzpunkten Zernez und Samedan/Ponltresina vorhan-
den

- Bergung des Unfallzuges und der Instandsfellungsarbeiten sind Sache der RhB
- Spezifische Ausbildung von Zugsrettungen im Feuerwehr-Training integriert
- Psychologische Betreuung der Einsatzkrafte (PEER) und Opfer (CARE-Team) gewdhrieistet

- Notfallkonzepte fir Triagen sind fiir gréssere Ereignisse bei Spitédlern (Unter- und Oberengadin) vor-
handen

- Schadenplatzorganisation wird durch die Blaulichtorganisationen gewahrieistet

—  Unterbringung und Betreuung von Opfern auf gesamten Gemeindegebiet noch abzukldren

- Unterbringungsmdglichkeifen von Opfern mit Kapazitaten Adrmin bis 2025
auflisten und pro Fraktion bestimmen
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Gefdhrdungsanalyse Gemeinde Zernez

Gefahrengutu nfall Schiene Technikbedingte Gefahrdung

Faktenblatt T0O3

Beispielhafte Ereignisse

13 Waggons eines Giterzuges entgleisen bei Lausanne. Zwei Waggons,
beladen mit Epichlorhydrin, kippen um. Die Chemikalien fliessen in den
Schotter und in die Entwasserungsleitungen. Wegen Explosionsgefahr
mdssen rund 3'000 Menschen evakuiert werden.

Weitere Grundlagen

BABS (2015): Nationale Gefdhrdungsanalyse. Gefdhrdungsdossier Ge-
fahrgutunfall Schiene, BUWAL (2001): Beurteilungskriterien Il zur Stérfall-
verordnung, Richilinien flir Verkehrswege, Vollzug Umwelt,

Méglicher Ereignisablauf {e-
ferenzszenario)

Aufgrund eines technischen Defekts kollidiert ein einfahrender Personen-
zug mit einem mit Heizdl beladenen, ausfahrenden Guterzug im Perime-
ter des Bahnhofs Zemez. Der Giterzug enlgleist. Mehrere Tankwagen
werden schwer beschéadigt. Das auslaufende Heizdl kann sich jederzeit
enfzinden.

. : H1 H2 HS

Eintretenshaufigkeit susserst selien sahr saiten haufig
A1 A2 AS

Schadensausmass ke gering katastrophal

—  Fikettdienst ANU vorhanden.

—  Maternial und Know-how ist bei den Bahnrettungsstiitzpunkien Zernez und Samedan/Pontresina vorhan-
den, jedoch far Ol- und Chemieunfalle nur Minimum

—  Zusammenarbeit mit ABC- bzw. Ol-/Chemiewehrstltzpunkten Scuol und St. Moritz vorhanden.
— Psychologische Betreuung der Einsatzkréfte (FEER) und Opfer (CARE-Team) gewéhrieistet
— Bergung des Unfallzuges und Instandstellungsarbeiten sind Zustdndigkeiten der RhB

- Gemeinsames Training mit Stitzpunktfeuerwehren in Planung

- Verunreinigung der Trinkwasserversorgung bei Unfallen in Zernez und Susch méglich

‘ - Die Arbeitsgruppe sieht aktuell keinen Handlungsbedarf i

l - Keine ‘ \




Gefahrdungsanalyse Gemeinde Zernez

[-- Strassenverkehrsunfall

Faktenblatt T04

| _

Beispielhafte Ereignisse

Am 13.06.2010 kommt ein Reisebus am Furkapass von der Strasse ab
und dberschldgt sich. Zwei Passagiere kommen dabei ums Leben.

| Weitere Grundlagen

GA (2012): Handbuch Grossereignis, gditig filr den Kanton Graublnden.
Sanitatsdienstliche Fiithrung bei besonderer und ausserordentlicher Lage.

Maglicher Ereignisablauf (Re-

Auf eisglatter Fahrbahn gerdt ein vollbesetzter Reisebus von der Ofen-

ferenzszenario) passstrasse ab und Uberschiagt sich. Mehrere Passagiere kommen dabei
ums Leben. Die Uberlebenden miissen psychologisch betreut werden.
; : H1 H2
Eintretenshaufigkeit SusoussTostian wihrsilion
Schadensausmass Al A2
kaum gering

—  Blaulichtorganisationen dbernehmen den Lead
- Material und Know-how ist bei FW-Stiifzpunkt Strassenrettung Zernez vorhanden
— Psychologische Betreuung der Einsatzkréafte (FEER) und Opfer (CARE-Team) gewéhrieistet
— Das Rettungsmaterial muss sténdig dem Stand der Technik (z.B. Elektrofahrzeuge) angepasst werden
- Via App resp. Programm kénnen akiuelle Fahrzeugrettungskarten bezogen werden
Notfallkonzepte flir Triagen sind filr gréssere Ereignisse bei Spitdlern vorhanden

v
o
o

- Kenntnisstand Gefahrdung durch affernative Antriebskonzepte ungeniigend (v.a. Wasserstoff, Gas)

— Schulung bzgl. afternativer Antriebstechniken

[a—
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Gefdhrdungsanalyse Gemeinde Zernez

Gefah reng utunfall Strasse Technikbedingte Gefahrdung

Faktenblatt TO5

Beispielhafte Ereignisse Ein Sattelschlepper mit Zisternenauflieger und 25°000 | geladenem Benzin
kippte im 1988 in der Stadt Zirich aus unbekannter Ursache um. Benzin
floss aus und entziindete sich sofort. Der Sattelschlepper und mehrere
parkierte Autos fingen in der Folge Feuer. Zur Unterstitzung der drifichen
Feuerwehren wurden Einsatzkrafte und -miltel aus benachbarten Kanto-
nen aufgeboten.

Weitere Grundlagen BABS (2015): Nationale Gefdhrdungsanalyse — Gefdhrdungsdossier Ge-
fahrgutunfall Strasse.

Mdéglicher Ereig nisabl uf {Re— Au de Kantonsstrasse aunaﬂ ein tEeni .fbe!adener Tank—L

ferenzszenario) Grosse Mengen an Treibstoff laufen aus, drohen sich zu entzinden und
die Grundwasserschutzzone zu verunreinigern.
i ; H1 Hz H4 H5
Eintretenshaufigkeit dusserst selten sehr selten gelegentlich haufig
Al A2 Ad A5
Schadensausmass s o st ateatropkial

—  Pikettdienst ANU vorhanden.

-  Know-how ist bei Feuerwehrstitzpunkt Zernez vorhanden, Material muss von Ol- und Chemiewehr-
stitzpunkien bezogen werden (Scuol und St. Moritz)

- Zusammenarbeit mit ABC- und Ol-/Chemiewehrstitzpunkten St. Moritz und Scuol vorhanden
- Psychologische Betreuung der Einsatzkrafte (PEER) und Opfer (CARE-Team) gewdhrieistet
— Gemeinsames Training mit Stitzpunkifeuerwehren in Flanung

- Verunreinigung der Trinkwasserversorgung in Zernez und Susch méglich

— Die Arbeitsgruppe sieht akiuell keinen Handlungsbedarf

- Keine




Gefdhrdungsanalyse Gemeinde Zernez

Storfall konventioneller Betrieb / Anlage Technikbedingte Gefahrdung

(Schwimmbad, Gaspipeline) Faktenblatt TO8

Beispielhafte Ereignisse Bei einem Chlorunfall in einem Freibad im deutschen Bundesland Hessen
wurden im Juni 2019 38 Badegéste verletzt, die meisten von ihnen Kinder.
Zahlreiche Badegéste im Ort Reiskirchen trugen Afemwegsreizungen,
Husten und Hautirritationen davan.

Weitere Grundlagen Verweis auf weiterfihrende Dokumente etc.
Maglicher Ereignisablauf (Re- | Im Schwimmbad Zemez kommt es zu einem Ozonunfall. Durch das
ferenzszenario) Ozon werden bei zahlreichen Menschen Atemwegsreizungen und

Hautirritationen hervorgerufen. Die Feuerwehr muss das Bad evakuie-
ren. Ein Grossteil der Betroffenen muss stationdr im Spital behandelt

werden.
; ] H1 H3 H4 HS
Eintretenshaufigkeit Sussncyl malian selten gelegentlich haufig
A A3 Ad AS
Schadensausmass kaum wesentlich sehr gross katastraphal

Pikettdienst ANU vorhanden

Know-how ist bei Feuerwehrstiltzpunkt varhanden

Zusammenarbeit mit ABC- und Ol/Chemiewehrstitzpunkten Scuol und St. Moritz vorhanden
Psychologische Betreuung der Einsatzkréfte (PEER) und Opfer (CARE-Team) gewéhrieistet
Gemeinsames Training mit Stiltzpunktfeuerwehren in Planung

Verunreinigung der Trinkwasserversorgung in Zernez und Susch moglich

Keine Betriabe, die der Stérfallverordnung unferiiegen, vorhanden

Vorsorgliche Einsatzpldne der Feuerwehr flir einzelne Objekte vorhanden (UW Zernez, Stavanlage)

Standorte mit erhéhtem Personenaufkommen (Schuthaus mit Schwimmbad und Eisbahn, ete.) vorhan-
den

— Informationen dber Standorfe und Stoffe nicht bei allen Akteuren verfilgbar (Gemeinde / Feuerwehr /
KAPO)

Vorsorgliche Einsatzplanung nicht mehr aktuell

Informationen (ber Sfande und Stoffe fir Gme:‘n ! FW, KAPQ, TB bis 2025

Feuerwehr/ KAPO verfiigbar machen
Vorsorgliche Einsatzplanung aktualisieren

FW laufend
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Versagen Stauanlage

Gefahrdungsanalyse Gemeinde Zernez

Technikbedingte Gefahrdung

Faktenblatt T0S

Beispielhafte Ereignisse

Das Aufstauen des Stausees Vajont im italienischen Friaul fihrte am 9.
Oktober 1963 zu einem Bergrutsch vom Monte Toc in den See. Dieser
verursachte eine grofe Flutwelle, die sich dber die Mauerkrone in das
enge Tal ergoss und das Stadtchen Longarone, die Ortschaften Faé, Vil-
lanova, Erto sowie fiinf weitere vollstandig zerstérte. Bei der Katastrophe
starben etwa 2000 Menschen.

Weitere Grundlagen

Verweis auf weiterflithrende Dokumente etc.

ferenzszenario)

Maglicher Ereignisablauf (Re- | Oberhalb des Lago di Livigno lésen sich grosse Gesteinsmassen und stir-

- i H2 H3 H4

Eintretenshaufigkeit e selten getegentich
Al A2 AJ Ad

Schadensausmass K gering wesantlich sehr gross

zen in den See. Die Staumauer vermag dem Druck nicht standzuhalten
und versagt teiweise. Das Seewasser (lberfliesst die Staumauer und er-
giesst sich in einem Schwall durch das Val dal Spdl, anschliessend durch
das Unferengadin und fihrt in der Gemeinde Zernez in mehreren Fraktio-
nen zu grossen Schéden. Trotz ausgelistem Wasseralarm gibt es zahlrei-
che Schwerverletzte und Tote. Die Aufrdumarbeiten dauern mehrere Mo-
nate an.

Die Gefshrdungskarte von AMZ ist auf der Homepage und in der Broschire der Gemeinde Zernez
kommuniziert, diese wird jedem Haushalt ausgehéndigt

— Die Bevdlkerung ist iiber Fluchtwege und Sammelplétze informiert und diese sind gekennzeichnet

- Die Arbeitsgruppe sieht aktuell keinen Handlungsbedarf
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Gefdhrdungsanalyse Gemeinde Zernez

Brand / Explosion Gebiude Technikbedingte Gefahrdung

Faktenblatt T11

Beispielhafte Ereignisse Am 8. Juni 2006 ereignete sich in Flims ein durch Brandstiftung verursach-
ter Grossbrand, dem insgesamt sieben Wohnhéuser und sieben Stélle
zum Opfer fielen, 27 Personen veroren ihr Zuhause und ihre gesamte
Habe. Es entstand ein Sachschaden von 27 Millionen Franken.

Weitere Grundlagen Verweis auf weiterflilhrende Dokumente efc.

Méglicher Ereignisablauf (Re- | Im alten Dorfkern von Lavin bricht in einem Dachstubl ein Feuer aus. Auf-
ferenzszenario) grund der engen Bebauung kann das Feuer rasch auf die umliegenden
Gebsude tbergreifen und die Feuerwehr hat Schwierigkeiten alle Brand-
herde schnell zu erreichen. Bereits nach kurzer Zeit stehen mehrere Hau-
ser in Vollbrand. Neben den Ldscharbeiten wird die Gemeinde auch bei
der Unterbringung von Personen gefordert.

: ; H1 H4 H5
Eintretenshaufigkeit selenentich hate
Schadensausmass Ad AS

sehr gross katastrophal
slz

- Material und Know-how ist bei der Feuerwehr vorhanden
- Gemeinsame Einsédtze mit Nachbarfeuerweahren funktionieren
— Psychologische Befreuung der Einsatzkréfte (PEER) und Opfer (CARE-Team) gewéhrieistet

— Zugénglichkeiten fir Einsatzfahrzeuge ist teilweise erschwert, aber die Feuerwehr ist dementsprechend
ausgeristet

— Alte und enge Dorfkerne in Fraktionen, einzelne zusammenhéngende Gebiude ohne Brandabschnitte
vorhanden

- Genigend Ldschwasserreserven in allen Fraktionen vorhanden
- Standorte mit erhéhter Lagerung von Brennstoffen werden abgeklart

- Vorsorgliche Einsatzplanung flr gréssere und speziellere Geb&ude vorhanden (Tankstellen, Hotel
Schulen, Museum)

— Notfaltkonzepte fiir Triagen sind fiir gréssere Ereignisse bei Spitdlern vorhanden

- Die vorsorgliche Einsafzplanung muss teilweise nachgefihrt werden

— Vorsorgliche Einsatzplanungen nachfiihren (z.B. Schule) FW laufend
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Gefidhrdungsanalyse Gemeinde Zernez

Ausfall Stromverso rgung Technikbedingte Gefahrdung

Faktenblatt T15

Beispielhafte Ereignisse Am 18.12.2010 ereignete sich in unmittelbarer Ndhe des Elekirizitatswer-
kes der Fa. Repower ein Flugzeugabsturz eines Business-Jels. Dabei
durchtrennte das Flugzeug drei regionale Stromleitungen und fihrie in Tei-
len des Oberengadins zu einem mehrere Stunden andauemden Strom-
ausfall.

Weitere Grundlagen Verweis auf weiterfilhrende Dokumente efc.

Mé&glicher Ereignisablauf (Re- | Durch eine Lawine aus dem Val da Barcli wird die Leitung vom Kraffwerk
ferenzszenario) Ova Spin zerstirt. Dadurch falit die Stromversorgung in der Winterhoch-
saison aus. Die Gemeinde Zernez kann (ber mehr als 24 Stunden nicht
mit Strom versorgt werden. Die Schneelage macht eine Evakualion be-
stimmter Gebiete wegen Lawinengefahr notwendig, diese ist aber stark er-
schwert, da einerseits die Kommunikation zwischen den Einsatzkréften nur
eingeschrénkt maglich ist, andererseits auf dem Server gespeicherte Eva-
kuationslisten durch den Stromausfall nicht verfigbar sind.

. . H1 HS

Eintretenshaufigkeit haufig
A5

Schadensausmass katastrophal

- Gesamte Stromversorgung per unterirdischem Kabel (ausser Leitung abern den Ofenpass), sehr st6-
rungsresistent

—  Alle Fraktionen mindestens von zwei Seiten erschlossen, Zemez mit Ofenpass sogar von drei Seiten
- Material von Zivilschutz ist bekannt

— Dokumente / Weisungen fir den GFS auf Papier vorhanden

- POLYCOM bei Feuerwehr und Abteilung technische Betriebe vorhanden, in allen Fraklionen ausser der
Fraktion Susch deponiert und einsalzféhig, Personen sind entsprechend ausgebildet und bedbt

- In Susch kein POLYCOM deponiert
- Einspeisemdglichkeit Notstrom Gemeindehaus nicht einfach vorhanden

- Priifen Verteilung und zusétzlicher POLYCOM-Geréte Admin Laufend

(Fraktion Susch fehlt)
—  Uberprilfen Einspeisemoéglichkeit Notstrom Gemeinde- EW 2022
haus
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Gefahrdungsanalyse Gemeinde Zernez

Ausfall Verteilinfrastruktur Wasser Technikbedingte Gefehrdung

Faktenblatt T17

Beispielhafte Ereignisse Beispiele von Ereignissen, die sich in der Gemeinde oder in anderen Ge-

meinden bereits ereignet haben.

Weitere Grundlagen Verweis auf weiterfihrende Dokumente efc.

Maglicher Ereignisablauf (Re- | Durch einen Mordnenrutsch kommt es in der Fraktion Lavin zu einem Aus-
ferenzszenario) fall der Trinkwasserversorgung. Da die Fraktion keine andere Versor-

gungsmdglichkeit hat, kann auf keine Alternativen zuriickgegriffen werden.
Die Fraktion muss durch die Gemeinde mehrere Tage mit Trink- und
Erauchwasser versorgt werden.

) . H1 H3 H4 HS5

Eintretenshaufigkeit ausserst seften saltan gelegentlich hiufig
A Ad A5

Schadensausmass wesentlich sehr gross katastrophal

Gemeinde ist nicht ringerschlossen, Fraktionen sind einzeln

Jede Fraktion hat eigene Haupfleitungen

Automatische Uberwachung des Leitungssystems seit Ende 2020 installiert

Automatisches Alarmierungssystem ADLER fiir wichtige Personen vorhanden
Ausreichende Wasserversorgung vorhanden, Probleme in Lavin méglich

Pumpwerken sind nicht notstromversorgl, aber Gemeinde nicht abhéngig von Pumpwerken
Die Zugdnge zu den Reservoiren sind ausreichend gesichert

Rasche und korrekte Information der Bevdlkerung gewdahrigistet

Trinkwasserkonzept in Notlagen noch nicht vorhanden (Ausfiihrung 2021)

Erarbeitung Trinkwasserkonzept in Notlagen
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Entfiihru ng | Geiselnahme Gesellschaftsbedingte Gefahrdung

Faktenblatt G09

Grundlagen
Beispielhafte Ereignisse Im Méarz 2009 ereignete sich in einer Schule in der Kleinstadt Winnenden
(Deutschland) ein Amoklauf durch einen ehemaligen Schiller der Schule.
Dabei wurden in und um die Schule 15 Menschen getdtet.
Weitere Grundlagen Verweis auf weiterfliihrende Dokumente etc.
Risikoabschatzung
Méglicher Ereignisablauf (Re- | Ein Elternteil versucht sein Kind aufgrund familidrer Streitigheiten aus der
ferenzszenario) Schule zu entfihren. Dabei kommi es zu Auseinandersefzung mit der
Lehrperson und nach der Versténdigung der Polizei zu einer Geiselnahme
durch die bewaffnete Person. Die Sifuation eskaliert und es kommt zu To-
ten und Verletzten. Die Schule muss evakuiert werden.
; : H1 H2 ' H3 H4 H5
Eintretenshaufigkeit LS sevanl il
Al A5
Schadensausmass s katgancohal
Ausgangslage
— Der Lead ist bei der Polizei

— Das Care-Team kann durch die Polizei aufgeboten werden

—  Der Umgang mit Medien ist geregelt und Informationen werden sehr bewusst und gezielt herausgege-
ben

— Konzept fir solche Lagen (Amok, Entfithrung) fir Schulh&user bei der KAPQ vorhanden
— FW hat schon Evakuationsibungen (als Brandfall) in der Schule durchgefiihrt

Defizite

- Evakuationstbung l&nger nicht durchgefiihrt
— Lehrpersonen bzw. Schulleiter nicht {mehr) Uber das aktuelle Amok-Konzept informiert

Mégliche Massnahmen Zustandigkeit Termin

- Information Lehrpersonen / Schulleiter Gber Amok-Kon- KAPO, Admin, 2022
zept Schule

- Ubung Schulevakuation (Brandfall} mit Feuerwehr und FW, KAPO,Admin, 2022
KAFO durchfdhren Schule
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Stand Gemeindefiihru ngsstab Gesellschaftsbedingte Gefahrdung
Faktenblatt G14
Grundlagen
Beispielhafte Ereignisse In Bondo konnte dank dem funktionierenden Gemeindefithrungsstab die
Bewaltigung des Murgangereignisses besser bewdltigt und koordiniert
werden.
Weitere Grundlagen Gemeindeftihrungsstébe (GFS) in Graubiinden, Amt fir Militar und Zivil-
schutz, 2018.
Risikoabschéatzung
Maoglicher Ereignisablauf (Re- | Es it ein Ereignis gem&ss vorliegender Gefdhrdungsanalyse auf, wel-
ferenzszenario) ches den Einsatz des Gemeindefithrungsstabs fordert. Der aktuelle Stand
des Gemeindefiihrungsstabes ist nicht zufriedenstellend. Die reibungslose
Bewdéltigung des Ereignisses ist nicht gewahrileistet und fithrt deshalb zu
Personenschiden und erhdhten Folgekosten.
i i H1 H2 H3 H4 HS
EII‘I'[I"EtEI‘lShHLIﬁngIt dusserst selten sehr selten salten ’
A2 AJ
Schadensausmass o ] wesalich
Ausgangslage

—  Organigramm GFS vorhanden und mit akfuellen/aktiven Personen belegt

— Der Standort /KP wurde durch den Zivilschutz dokumentiert und die Dokumentation ist bei der Ge-
meinde verfigbar

- Alle Mitglieder des GFS sind mit einem Pflichtenheft ausgeristet

— In der Behdrdenporial-Adressdatenbank des AMZ sind aktuelle Adressenlisten des GFS hinterlegt und
diese werden laufend aktualisiert

— Die Unterlagen des GFS sind sowohl digital als auch physisch vorhanden

- Viele Daten der Gemeinde sind auf den Servern im Gemeindehaus (dieser ist momentan nicht not-
stromversorgt)

- POLYCOM bei Feuerwehr und Abteilung technische Betriebe vorhanden, bei allen Fraktionen ausser
Susch deponiert und einsatzfahig, Personen sind entsprechend ausgebildet und bedbt

- Im Gemeindehaus ist ein Standort flir den GFS im Ereignisfall eingerichfet
— Es stehen altemnative Rdumlichkeiten fir die Arbeit des GFS zur Verfigung
- Die Vertreter des GFS wurden durch das AMZ ausgebildet

- Der ausgebildete LNB ist situationsbedingt Teil des GFS

Defizite

- Alternativstandorte KP nicht eingerichtet und dokumentiert

- Evakuations- und Unterbringungsméglichkeiten in Fraktionen nicht bekannt
- GFS Stellvertretung nicht geregelt

— Pflichtenhefte GFS sind nicht mehr aktuell

= Ausbildung POLYCOM-Funkgerate nur teflweise vorhanden

~  Schnittstellen Blaulichtorganisationen — GFS abklarungsbediirftig
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Mogliche Massnahmen Zustandigkeit Termin

- (Alternativ-)Standorte KP zusammen mit Zivilschutz doku- Admin, £5 2022
mentieren

- Evakuations- und Unterbringungsmaoglichkeiten in Fraktio- Admin, £5 2022
nen definieren und dokumentieren

- Definieren Stv. GFS GFS 2022

—  Uberpriifen und Aktualisieren Pflichtenhefte GFS GFS, Admin 2022

—  AMZ Kurs POLYCOM-Funkgeréte Alle laufend

_  Schnittstellen Blaulichtorganisationen — GFS abkiaren GFS, FW, KAPO laufend

- Aktualisieren der Adresslisten des GFS beim AMZ Admin laufend

—  Kontinuierliche Ausbildung / Weiterbildung / Ubungen des B3, Admin It
GFS
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Grossanlass Gesellschaftsbedingte Gefahrdung

(Sicherheitskonzept, Bewilligungen) Faktenblatt G15

Grundlagen

Beispielhafte Ereignisse Viele Stadte und Gemeinden in der Schweiz verlangen inzwischen von
Veranstalfern ein Sanitdts- und Sicherheitskonzept, wenn Grossanldsse
auf deren Gebiet oder in Gemeindeeinrichtungen durchgefiihit werden.
Dadurch kénnen viele Gefahren bereits im Vorfeld um ein Vielfaches redu-
ziert werden und ausserdem die Verantwortlichkeiten geregelf werden.

Weitere Grundlagen Verweis auf weiterfihrende Dokumente etc.

Risikoabschatzung

Mdoglicher Ereignisablauf (Re- | Wéhrend einer Fremdveranstaltung in einer gemeindeeigenen Einrichtung
ferenzszenario) bricht ein Feuer aus. Da zu viele Personen in der Einrichtung sind und kein

ausreichendes Sicherheitskonzept erstellt wurde, dauert die Evakuation
sehr lange. Mehrere FPersonen erleiden Rauchvergiftungen.

Eintretenshaufigkeit aumt:: selten e
Schadensausmass ,ﬂ-n
Ausgangslage

— Die Veranstalter von Grossveranstaltungen miissen Uber ein enisprechendes Sicherheits- und/oder
Verkehrskonzept verfligen

— Im Ereignisfall dbernimmt die Polizei die Leitung des Einsatzes
— Das Care-Team und die Feuerwehr knnen durch die Polizei aufgeboten werden

~  Der Umgang mit Medien ist geregelt und Informationen werden sehr bewusst und gezielt herausgege-
ben

Defizite

- Zulgssige Personenkapazitdt in gemeindeeigene Einrichtungen nicht vollsténdig gekiérn

- Noch kein systematisches Einholen einer Erkidrung der Fremdveranstalter zur Einhaltung von Sicher-
heitsvorschriften

Mégliche Massnahmen Zustandigkeit Termin

— Abkl&ren Personenkapazitét gemeindeeigene Einrichtun- Admin 2022
gen mit Brandschutzexperte GVG

— Bewilligungsprozess flir Fremdveranstaltungen erstellen, GL, GV nach Bedarf
Einverstdndniserkldrung Einhaltung von Sicherheitsvor-
schriften fiir Fremdveranstalter erstellen und jeweils ab-
geben und unterschreiben lassen
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A2 Excel Tool
Schritt 1 Schritt4
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A2 Risikomatrix

HS
héufig

H4
gelegentlich

Haufigkei
H3
selten
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H2

H1

dusserst selten sehr selten

Al
kaum

A2
gering

A3 Ad A5
wesentlich  sehrgross katastrophal

Schadensausmass
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