
S
trassenachse

NORMALPROFIL 1:50

 3.0%

AC 8 N Deckbelag 3 cm

ACT 22 N Tragschicht 8 cm 

Kiessand II min. 60 cm
(siehe Aufbau Fundationschschicht)

Schalenstein Typ 10

Humusabtrag

Aushubmaterial

Ausflachung
mit Begrünung6.0%

min. 4.0%

P.H.

4

6.0%

Bollensteine aus Aushub

60

Filterkies 30-50mm

UV- stabilisiertes Filtergewebe

Beton C 20 / 25, XF1; vibriert in einem Guss betoniert

Meteorwasser PE-S DN 200

Aushubmaterial

28

mit Schalenstein Typ 10 wasserführend
Schalenstein Typ 10

Ausflachung
mit Begrünung

501.751.7550

3.50

Vom Gemeindevorstand erlassen am 28.04.2014

Der Gemeindepräsident: .....................            Der Aktuar: .....................

KANTON GRAUBÜNDEN

GEMEINDE ZERNEZ

QUARTIERPLAN
RUZÖN

Aufbau Fundationsschicht
20 cm Kiessand II, Primärmaterial frostsicher
20 cm Kiessand II, Betonabbruch-Recycling frostsicher
20 cm Kiessand II, Mischabbruch-Recycling frostsicher
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3 : 1
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VORPROJEKT QUARTIERSTRASSE
TEILGEBIET RUZÖN III
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